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中华人民共和国水利部

关于批准发布 泵站技术改造规程

的通知

水国科 号

根据部水利水电技术标准制定 修订计划 由农水司主持 以

武汉水利电力大学为主编单位修订的 泵站技术改造规程 经审

查批准为水利行业标准 并予以发布 标准的名称和编号为

泵站技术改造规程

本标准实施后取代 泵站技术改造通则

本标准自 年 月 日起实施 在实施过程中 请各单位

注意总结经验 如有问题请函告主持部门 并由其负责解释

标准文本由中国水利水电出版社出版发行

二 年十月十一日
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前 言

根据水利部水利水电技术标准制定 修订计划 由水利部农村

水利司组织 对 泵站技术改造通则 进行了修订 修订

后更名为 泵站技术改造规程

泵站技术改造规程 主要包括以下内容

总则

泵站主要参数指标的确定

泵站技术改造可行性研究

泵站改造技术

改造泵站的验收

本规程解释单位 水利部农村水利司

本规程主编单位 武汉水利电力大学

本规程主要起草人 黄林泉 李继珊 丘传忻

赵乐诗
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目 次

总则

泵站主要参数指标的确定

泵站技术改造可行性研究

泵站改造技术

主水泵

主电动机及传动装置

进 出水管 流 道

辅助设备

电气设备与监控系统

水工建筑物

改造泵站的验收

本规程用词和用语说明
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总 则

为统一泵站改造的技术要求 保证改造泵站的安全和质

量 提高泵站的技术水平 充分发挥其经济效益 环境效益与社会

效益 制定本规程

本规程适用于大 中型泵站的技术改造 小型泵站的技术

改造 可参照执行

大 中型泵站技术改造在项目建议书批准后 应进行可行

性研究 其研究报告应报送主管部门审批 改造泵站的设计 施工

和验收等 应符合工程建设的有关规定

泵站技术改造应遵守以下规定

灌溉或排水泵站的技术改造应分别与灌区或排水区的国

民经济和社会发展规划相协调

应在进行充分的技术经济论证的基础上 尽可能利用改造

泵站原有的工程设施和机电设备

应深入调查研究 总结经验 科学合理地确定改造泵站的

技术经济指标及技术改造方案

泵站技术改造用的机电设备 应选用符合国家或行业标准

的产品 对于新研制的大 中型主泵机组 其技术性能指标应满足

泵站技术改造的要求 并应按 水泵模型验收试验规

程 或 泵站现场测试规程 由水利水电系统计量认证

合格的检测机构进行测试检定

泵站技术改造应采用国内外先进适用的新技术 新工艺

新方法

进行技术改造的大 中型泵站 应根据实际运行的要求和

发展规划 积极采用计算机监控技术

泵站技术改造除应符合本规程外 尚应符合国家与行业现

行有关标准的规定
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泵站主要参数指标的确定

改造泵站的设计流量和扬程应根据泵站的实际运行情况

和发展规划 按 泵站设计规范 的有关规定进行

复核

抽水装置效率应根据泵型 装置扬程和抽水流的含沙量按

以下规定取值

大 中型轴流泵站与混流泵站的装置效率不宜低于

装置扬程低于 的泵站不宜低于

离心泵站的装置效率在抽清水时不宜低于 抽浑水

含沙水流 时 不宜低于

泵站能源单耗可按以下规定取值

电力排灌泵站的能源单耗 不应大于

机械排灌泵站的能源 柴油 单耗 不应大于

主电动机的容量 应按主泵运行的最大轴功率核配 其功

率备用系数宜为

泵站计费计量点的功率因数不应低于 达不到的应进

行无功补偿

变压器的容量应根据泵站的实际负荷和机组启动 运行调

度方式重新核定
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泵站技术改造可行性研究

改造泵站首先应作好规划 论证其在流域或地区规划中的

必要性和可行性

泵站的防洪标准 应根据国家标准 按建

筑物级别确定

对灌溉和城镇供水泵站应充分论证其水源的可靠性

应收集与整理改造泵站的运行资料和实际状况 对泵站枢

纽的土建工程 抽水装置 输变电系统及其配套设备等 进行全面

分析研究 并作出评价

抽水装置的改造 应对泵站主要参数进行测试 根据测试

数据 计算主泵效率 机组效率 装置效率及能源单耗等

对主泵的汽蚀 噪声 水锤等应通过测试与资料分析 作出评

价

对改造泵站的拍门 钢闸门 启闭机 输水管道 进 出水

管 等的老化状况及完好程度应作出鉴定 对于改造前已采取断

流 水锤防护及清污等措施的泵站 也应对各种措施的老化状况及

完好程度作出评价

对于泵站枢纽的水工建筑物 包括主副泵房 水闸 进水池

及出水池等 应根据观察 测 资料 查清地质情况 对其发生的沉

陷 裂缝 老化等进行分析评估

对于泵站主电动机及其配套设备 应根据其技术资料 历

年的预防性试验记录 对其绝缘 介损 吸收比等情况 确定设备的

完好程度 并按主泵的要求 校核电动机的功率是否合理

对建立计算机监控系统的必要性与可行性应进行论证

泵站技术改造可行性研究报告 应根据行标

水利水电工程可行性研究报告编制规程 的要求进行编制 根据

泵站技术改造的特点 主要包括以下内容
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任务来源 改造规模及目标

主要技术参数和经济指标

各单项改造工程的专题论证

改造方案的设计依据及主要技术措施

泵站技术改造的效益分析及经济评价

环境影响评价

施工组织设计

改造工程的投资概算

附件

设计图纸及必要的附图附表

站址附近水文气象资料

泵站运行资料 记录

泵站改造的有关文件 审查会纪要等

泵站改造前的现场试验报告

主泵性能参数 模型或真机 检测报告

主电动机及电气设备预防性试验报告

其他
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泵 站 改 造 技 术

主 水 泵

对于设备老化运行状况不良 性能指标落后的水泵 应予

淘汰 选用新产品对泵站设备进行更新改造

对主水泵的整机更换必须由具有法定资质的检测机构出具检

定证书

原有水泵不适应泵站实际运行扬程要求时 可采取以下措施

对于各种型式的叶片泵可以更换叶轮 对于离心泵或蜗壳

式混流泵可对叶轮进行车削

改变水泵转速

对于需要改变扬程和流量的泵站 可重新设计水泵叶轮和

导叶体

对于流量和扬程变幅较大的大 中型轴流泵或混流泵站

宜将固定式或半调节叶轮改为全调节叶轮 其调节机构可采用液

压调节或机械调节

水泵产生汽蚀应区别情况 采取相应的防护措施 对因水

泵设计或制造引起的汽蚀应对水泵进行技术改造

主电动机及传动装置

主电动机绝缘材料老化 可更换线圈 恢复其性能参数

改造前 后均应对主电动机进行性能试验

经复核确认配套主电动机的功率偏小时 应对该主电动机

进行增容改造 或予以更新

对于扬程或流量变幅较大 主机组产生强烈振动或汽蚀的

泵站 可将主电动机改为变速电动机 调节主水泵转速 扩大主机

组的安全运行范围
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绕线式异步电动机可采用同步化运行方式 实现无功补

偿 提高供电功率因数

以电动机为配套动力采用间接传动的机组 当更换电动机

时 宜将间接传动改为直接传动 或在原有基础上调整其传动系

统 使之配套合理

以柴油机为配套动力的机组 应逐步创造条件 以齿轮减

速机和液力藕合器等类型的传动装置替换原有的皮带传动装置

进 出水管 流 道

当水泵进口直管长度不足 进水管口淹没深度不足 悬空

过高或吸入口流速过大等造成流态不良 导致水泵运行产生汽蚀

振动 效率降低时 应按 的规定或采取其他整流

导流措施对进水管 流 道进行改造

装在进水喇叭口下的滤网 在运行中被堵塞 其杂物难以

清除时 可将滤网拆除 另设拦污栅和清污装置

对于泵吸入口为负压的抽水装置 如果进水管铺设出现突

高点 可设置一很小管将突高点与泵吸入口连通 避免泵运行时进

水管突高点存气

对泵房外出水管道的改造设计应符合 的

规定 当需要全面更换管道时 应根据现场条件 存在的问题和影

响老化损坏的因素 并应在布置方式 管径 管材以及阀件的选择

等方面进行论证

大型排水泵站现场浇筑的钢筋混凝土流道 由于地基沉陷

造成的流道断裂 引起漏水 进气 影响堤防安全或减小水泵出水

量需要改造时 应对流道型式和断流方式的选择一并进行分析论证

辅 助 设 备

对原有水环式真空泵的更新 可改为射流式真空泵

当江水位超过虹吸式出水流道顶部高程发生倒灌或防洪

 

 

 

 

 

 

 网易
   NetEase 

水利
工程
网 

 WWW.SHUIGONG.COM 

                       网易 Netease  企业应用事业部（IVP）  ivpinfo@service.netease.com 

  中国专业人士的网络家园，因为专业，所以完美！             水利工程网 WWW.SHUIGONG.COM 



闸门漏水时 可将水环式真空泵改为空气压缩机运行 向虹吸式出

水流道顶部注入压缩空气

对于带虹吸式出水流道的抽水装置 若要求在超过出水虹

吸管顶部断面下缘的水位下启动 应增设既能自动排气又能防止

气水混合喷射在室内的装置

对于固定式泵站应配置安装检修用的起重设备

固定式泵站中直径在 以上的闸阀 宜改为电控或

液控闸阀

采用闭阀启动的机组 若闸阀两侧压差较大 可增设直径

较大的旁通管 并在旁通管上安装普通逆止阀

对扬程在 以下 水泵进口直径在 以下具有正

吸程的高比转数离心泵或蜗壳式混流泵抽水装置 可以取消泵出

口闸阀和逆止阀 在出水管口装设拍门

安装在水泵出口的自由启闭式逆止阀 应通过水锤计算

确定是否应取消或对其进行改造

对由于流道出口水流不稳定等造成的拍门破坏 应增加对

拍门的约束措施 限制拍门自由振动的振幅

安装在压力水箱或开敞式竖井中的自由双节大型拍门

改造时宜更换为整体式液压控制拍门或快速闸门

虹吸式出水流道出口的快速闸门及其控制系统应根据运

用特点进行简化 提高运用可靠性

快速闸门的改造应符合以下要求

启门速度应符合动力机和水泵起动特性

闭门速度应符合机组允许反转最高转速和反转时间的规

定

闭门撞击力 宜通过调节启闭操作系统 限制闸门接近闸

门孔底板的降落速度

真空破坏阀的改造 应符合进气量及时破坏真空 防止倒

流 以及正常运行时关闭严密 防止进气的要求
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电气设备与监控系统

泵站低压配电装置需要改造时 应选用符合国家标准的新

型结构低压配电屏

泵站 户内配电装置宜选用轻型封闭式结构

更换同步电动机的励磁装置 应具有自动按滑差顺极性初

始过零投励并有计时投励功能 具有自动灭磁 恒功率因数 恒电

流自动调节 自动 手动实现无扰动的切换

泵站改造时应设置或完善流量 水位 压力等水力参数和

电流 电压 功率与功率因数等电气参数以及轴承温度和机组振动

等项目的监视测量

水 工 建 筑 物

对于发生旋涡 回流的进 出水池的技术改造 应符合

的规定 必要时改造方案应通过模型试验确定

未建拦污 清污设施的泵站 改造时均应补建完善

泵站钢筋混凝土结构产生的裂缝或老化破损 应及时采取

补强加固措施

泵房 中控室 配变电设备室等应根据运行和管理要求进

行改造

应在原有枢纽建筑物布局的基础上 配备或完善必要的附

属设施 改善对外交通 搞好站区绿化和站容美化
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改造泵站的验收

改造泵站的验收是泵站技术改造的重要环节 可按分项工

程验收 机组启动验收和工程竣工验收三个阶段进行 根据具体情

况 后两个阶段也可合并为一个阶段

分项工程验收应检查和评定已完成工程的数量和质量是

否符合设计要求 对验收过程中发现的问题提出处理意见 重要

部位如需返工 应在返工后补行验收

分项工程验收主要应包括以下内容

地基与基础 底板与水泵层 动力机层与泵房 进出水流道

等分项工程 施工质量应符合设计要求

机电设备安装分项检测或试运行质量符合标准

施工和安装中出现的缺陷和事故已处理完毕

观测设备的预埋件和仪表的安装符合要求

机组启动验收应满足以下技术要求

全面检查土建工程和机电设备的运行状况 鉴定机电设备

的制造和安装质量

检查机组在启动 停机和持续运行时各部位工作是否正

常 各种设备运行是否协调 停机后检查机组各部位有无异常现

象

测定主机组在设计和非设计工况下运行时的主要水力参

数 电气参数和有关部位的温度 检验装置效率和泵站效率是否达

到设计要求

检测模拟事故停泵过渡过程的主要参数 检查设置的各种

防护措施动作是否准确协调和安全可靠

测定机组的振动和噪声

对验收过程中发现的问题提出处理意见

竣工验收包括以下方面
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审查技术改造工程全部竣工图纸 竣工报告 全面检查工

程完成情况 评定工程质量

审查工程决算及审计报告 对整个工程的效益作出总的评

价

对工程存在的问题 遗留问题提出处理意见

检查工程设计 施工 机电设备的全部文件和技术资料等

归档管理情况

工程占地范围发生变动时 应检查是否获得当地土地管理

部门出具的有效的土地证件

提出泵站技术改造工程竣工验收报告

凡不具备竣工验收条件的工程不得验收 竣工验收时如

发现有重大问题 应停止验收 竣工验收不合格的工程一律不得

列入竣工项目和进行财务结算

竣工验收鉴定证书应经竣工验收委员会 小组 成员签字

和主持验收单位加盖公章生效后 方可正式移交给生产管理单位

 

 

 

 

 

 

 网易
   NetEase 

水利
工程
网 

 WWW.SHUIGONG.COM 

                       网易 Netease  企业应用事业部（IVP）  ivpinfo@service.netease.com 

  中国专业人士的网络家园，因为专业，所以完美！             水利工程网 WWW.SHUIGONG.COM 



本规程用词和用语说明

对于执行本规程严格程度的用词 采用下列写法

表示很严格 非这样做不可的

正面词采用 必须 反面词采用 严禁

表示严格 在正常情况下均应这样做的

正向词采用 应

反面词采用 不应 或 不得

表示允许稍有选择 在条件许可时首先应这样做的

正面词采用 宜 或 可

反面词采用 不宜

表示有选择 在一定条件下可以这样做的 采用 可

条文中指定应按其他有关标准 规范执行时 写法为 应符

合 的规定 或 应按 执行
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